
404X TUFF JUBA

Guante de piel de serraje reforzado de 
vacuno y lona

GUANTES DE TRABAJO 
RECOMENDADOS PARA:

Manipulación de chapa.
Ferrallas.
Siderurgia.
Automoción.
Calderería naval e industrial.
Sector de la madera.

3244C

CARACTERÍSTICAS

Versión económica.
Refuerzo extra en palma y pulgar para 
mayor durabilidad.
Su grosor ofrece una buena protección a 
cortes y abrasión
Forrado en la palma.



404X TUFF JUBA

Guante de piel de serraje reforzado de 
vacuno y lona

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: Piel / Textil

Recubrimientos: Piel

Entorno: Seco

Marca: Juba

Familia: Tuff Juba

Normativa: EN 388:2003 / EN 388:2016

Marca CE: CE II

Tallas: 9/L

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales Color Grueso Largo Tallas Embalaje

Piel Gris/Verde 1.70 mm L - 25 cm 9/L
12 Pares/paquete
60 Pares/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, 
JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros 

guantes como el proceso de fabricación de los mismos no 
sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes 

con diferentes marcados dependiendo del número de lote, 
ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de 

tiempo.


