
IMPORTANTE
1. Antes de usar el calibre digital, limpiar la superficie de medición con un paño limpio y seco.
2. No aplicar nunca voltaje eléctrico sobre el calibre digital, puede dañar su equipo electrónico y producir lesiones al usuario por descarga eléctrica.
3. Si no utiliza el calibre durante un largo periodo de tiempo, pulse el botón de apagado y retire la pila para evitar su descarga.

Especificaciones técnicas.
Precisión: 0,01 mm
Velocidad de medición: ≤1,5 m/s.
Temperatura de trabajo: 0/40ºC.
Humedad relativa: <80%
Temperatura de almacenamiento: -10º/+60ºC. 
Energía: 1 pila botón CR2032 3V. incluida.

Componentes
1. Superficie para medición de escalones (alturas).
2. Superficie para medida de interiores.
3. Pantalla display LCD.
4. Tornillo de freno (bloqueo).
5. Alojamiento batería 3 V.
6. Rodillo de accionamiento.
7. Escala graduada.
8. Varilla de profundidad.
9. Pulsador selección mm/pulgadas.

10. Pulsador puesta a cero.
11. Pulsador on/off.
12. Superficie para medición de exteriores.

Funciones
1. Puesta a cero en cualquier posición: facilita tomar mediciones relativas.
2.  Sistema intercambiable mm/pulgadas en cualquier posición.

Instrucciones de uso
1. Limpiar las superficies de medición.
2. Pulsar el botón on/off de puesta en marcha.
3. Pulsar el botón mm/pulgadas para seleccionar la unidad de medida deseada.
4. Aflojar el tornillo de freno y deslizar la corredera para comprobar que la pantalla LCD y los pulsadores funcionan correctamente. 
5. Mover la corredera haciendo que las superficies de medición exterior (12) se toquen (sin golpear). Pulsar el botón “Zero” para fijar a cero el calibre y ya puede empezar a medir.

Cambio de pila 
Cuando en la pantalla LCD aparezca una visión anormal (números intermitentes o que no aparecen), es señal de pila débil o agotada. 
Para proceder a la sustitución, retirar la tapa, extraer la pila y proceder a su recambio. Recuerde colocar el polo (+) de la pila mirando hacia usted.

Solución de problemas

Tipos de medición:

Garantía
En caso de defecto de f abricación de este producto, todos los derechos del consumidor se encuentran salvaguardados según la legislación 
vigente. Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad por daños causados como resultado de una utilización incorrecta o indebida del aparato.   
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Pie de rey digital 5369

Problema Posible causa Solución

Dígitos intermitentes. Potencia de pila baja. Sustituir la pila.

Pantalla LCD sin 
visión.

1. Potencia de pila baja.
2. Mala conexión.

1. Sustituir la pila.
2. Limpiar la pila y los polos de 
conexión de su alojamiento. 

Dígitos fijos.
Problema accidental 
en el circuito.

Retirar la pila y volver a colo-
carla transcurrido un minuto.
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