ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Mascarilla desechable SpringFit™ 435ML FFP3 con valvula Typhoon™

Caja de 10 / BGA182-206-000

DESCRIPCION OPCIONES

Caja de 10 (BGA182-206-000)
La mascarilla desechable plegada SpringFit™ logra un ajuste seguro .
sin igual gracias a una estructura de endoesqueleto unica. SpringFit™ Unidad (BGA182-206-N00)

presenta una gran cantidad de caracteristicas que maximizan el ajuste,
la comodidad, la compatibilidad y el rendimiento. NORMAS DE SEGURIDAD

EN 149
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ESPECIFICACIONES

Clasificacion
FFP3 (facial filtrante de particulas)

Uso
NR (no reutilizable)

Capa de carbon activado

Maxima fuga total hacia el interior (TIL)
2%

Factor de Protecciéon Asignado del Reino Unido

20

Valvula de exhalacién

Si - Valvula Typhoon JSP

Puente nasal
Alambre ajustable encapsulado

Libre de metales

Vida util del filtro
5 anos

Peso del producto
20g

Tipo de filtro
P (protege contra aerosoles solidos y liquidos)

(D) Resistencia a la obstruccion por polvo (colmatacion)
Si - marcado D = pasa la prueba opcional de
colmatacion

Eficiencia minima de filtracion
99% para clasificacion FFP3

Factor de Proteccion Nominal
50

Disefo de mascara
Plegada

Sistema de ajuste del arnés de 2 Puntos
Si

Libre de latex
Si

Material de la mascara
Polipropileno

Certificado BSI Kitemark
Si

CARACTERISTICAS

Estructura del endoesqueleto

Compacta

La estructura interna del esqueleto garantiza que

cada mascara mantenga su forma, aumentando el

rendimiento y manteniendo la rigidez. El muelle
integrado absorbe los movimientos faciales
garantizando un ajuste y un sellado seguros de la
cara.

Compatibilidad y vision

El disefio de bajo perfil del SpringFit™
proporciona una compatibilidad excepcional con
otros EPI por encima del cuello, como las gafas.
El perfil bajo también ofrece un mejor campo de
vision para el usuario.

Valvula Typhoon™

La exclusiva valvula Typhoon™ ha sido disefiada
para reducir la resistencia respiratoria, la
acumulacion de calor y humedad. La valvula no
se ve afectada por la humedad y, por lo tanto, se
puede usar con el mismo rendimiento a
temperaturas muy bajas.

El disefio plegable hace que SpringFit™ sea mas
compacto y se pueda guardar facilmente en el
bolsillo. SpringFit™ también se envasa
individualmente para garantizar un alto nivel de
higiene.

Confort

La pieza nasal soldada proporciona un mayor
ajuste y minimiza la irritacion. La correa ajustable
permite que SpringFit™ se adapte comodamente
a todos los tamanos y formas de cabeza. Una
zona de espuma alrededor del interior de la
mascara proporciona un ajuste comodo.

USoS

Sdlo es una orientacion general y no debe considerarse un sustituto de una evaluacion de riesgos completa

Aeroespacial
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Aeropuertos Construccion e infraestructura
Administracién de instalaciones Fabricacion de alimentos y bebidas

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos Mandato Legal

Fabricacién Maritimo

Mineria, aridos y canteras Empresas de petrdleo, gas y productos quimicos
Vias férreas y tuneles Energia renovable, edlica y solar

Andamios y tejados Comerciante Individual

Contratistas de Servicios Publicos Soldadura

GAMA VIDEOS

(® youtu.be/ugObtEODVSY

outu.be/GMp8O9xw1t8
BRINGER ® v P

(E= Coleccion de imagenes (ZIP)
doc-springfit-400-series-435.pdf (PDF)
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