
FICHA PRODUCTO
PRODUCT SHEET
FICHE PRODUIT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-Presión recomendada 3 bares (mín 1 bar / máx 5 bar)
-Dimensiones conexión según UNE EN-817
-Cartucho termostático con pulsador anti-quemaduras.
-Cartucho cerámico para la apertura de caudal.
-Desviador selector de funciones integrado en el grifo.
-Flujo 12-16 l/min (3 bar) según UNE EN-817.
-Prestaciones de confort a nivel de seguridad y 
sensibilidad en la selección temperatura.
-Temperatura de uso caibrada a 38º, regulable.
-Temperatura recomendada agua caliente en caldera 55º    
a 65º.
-Volantes con rebaje plano para fácil manejo.

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL
-Acabado cromado de 13 micras NI + 0,3 micras CR.          
Probado en niebla salina según UNE-19703 y UNE-19709.
-Acústica según UNE EN-817.
-Columna barra telescópica con tubo fijo 700mm.
-Soporte deslizante en barra de ABS.
-Flexible de ducha de latón cromado 1,7m.
-Rociador cuadrado ABS 200x200mm.
-Manual de ducha de 3 funciones. 

4,75 kg89 x 46 x 344 89 x 46 x 8

Cód Art   TAL608CSerie TALENT
BAÑO – Columna telescópica de DUCHA TERMOSTÁTICA




